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Vandmålere

 

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

Ved nye tilslutninger skal der etableres målerbrønd umiddelbart indenfor skel.


				
	
			

			
				
					
Driftstatus

Normal

 



 



Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33



Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

Link til forbrugerportal: klik her.

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 




Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler. Klik her



 



Vandets hårdhedsgrad: 16.4º dH

Senest målt den: 04-08-2023


	Værdi:
	Hårdhed:

	0-4° dH 
	Meget blødt

	4-8° dH 
	Blødt

	8-12° dH 
	Middelhårdt

	12-18° dH 
	Temmelig hårdt

	18-24° dH 
	Hårdt

	24-30° dH 
	Meget hårdt

	>30° dH 
	Særdeles hårdt
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